Rider Técnico – Fabulosa Banda do Curinga 

P.A.

· Console de 24 canais, com 4 bandas de equalização:Yamaha, Soundcraft, Midas, Crest, DDA. 

· 02 Vias de equalizadores gráficos 31 bandas: Yamaha, Klark, BSS. Tecvox

· 02 Efeitos com reverb e delay tap tempo: Lexicon, yamaha ou similar 

MONITOR

· Console de 24 canais c/ 4 bandas de equalização: Yamaha, Soundcraft, Midas, Crest.

· 06 Vias de equalizadores gráficos 31 bandas: Yamaha, Klark, BSS. 

· 07 Monitores  EAW ou EV

· 05 Direct Box

PALCO

Dois praticáveis devem ser de pelo menos 2x2 metros, preferêncialmente Rosco ou Felling (todos com rodas)

Todo o equipamento da banda (teclados, pedais, pad...) funcionam com tensão de 110/127 volts 

Avisar com antecedência quaisquer modificações. 

Input List

canal
instrumento
Microfone

01
Bumbo
D112 

02
Caixa top
SM 57

03
Chimbal
SM 81

04
Tom 1
SM 57

05
Tom 2
SM 57

06
Tom 3
SM 57

07
Over L
SM 81

08
Over R
SM 81

09
Baixo
Input

10
Guitarra
SM 57

11
Teclado L
D.I.

12
Teclado R
D.I.

13
Trumpete
SM 57

14
Violão
D.I.

15
Violino
D. I.

16
Voz Paulo
SM 58

17
Voz André
SM 58
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